Dampbatteri type ST

TTC NORGE AS

Bruksomrade

TTC's dampbatterier type ST brukes til oppvarming av luft
i komfort- og prosessanlegg med tgrrmettet damp.

Begrensninger

- TTC dampbatterier leveres med max. 2 rgr rekker pr. seksjor
- Bruk av kobberrgr max. 3 bar (415 K)

- Bruk av rust- og syrefast stalrgr max. 24 bar (497 K)

Eksempel pa typebetegnelse:
ST TR 2,5 1125 1080 4R 8 V1 Cu/Al

L Materiale i rgr/lameller (std)

Posisjonsbetegnelse

Antall kretslgp

Antall rarrekker

Lamellhgyde (mm)

Lamellbredde (mm)

Lamellavstand (mm)

Rargeometri
Varmebatteri for tgrrmettet damp

Dimensjoner
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Dampbatteri type ST

TTC NORGE AS

Dimensjonering
Ngdvendige data for beregning av varmebatteri type ST:

Luftside Minst tre av falgende verdier:
- Luftmengde
- Inngaende lufttemperatur
- Utgaende lufttemperatur
- Kapasitet

Vaeskeside  Minst en av folgende verdier:
- Damptrykk
- Damptemperatur

Hvert enkelt dampbatteri beregnes i henhold til de kapasitetsdata og tilpassingsmal vi far oppgitt.
Datautskrift sendes med alle tilbud.

Standard rgrtilkobling
Rartilkoblinger leveres i standardutfgrelse i stal med RG-tilkoblinger. Samlestokker og koblinger leveres som standard i
sort stal. Dampbatterier i rustfritt stal kan leveres med samme tilkoblinger.

Tilkobling

Ved kobling og innbygging av dampbatterier ma det presiseres at rgr og samlergr i batteriet skal kunne ekspandere
fritt og veere upavirket av damptilgangsrar eller drensrar. For gvrig skal alminnelige damptekniske regler for anlegget
veere oppfylt for & unnga havari eller for kort levetid.
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