TTC NORGE AS

Fordamper type DX

Bruksomrade

TTC fordampere type DX brukes til
kjgling av luft i komfort- og prosessanlegg
ved hjelp av kuldemedier.

Eksempel pa typebetegnelse:

DX TR 25 1125 1080 4R 8 Vi Cu/Al
L Materiale i rgr/lameller (std)
Posisjonsbhetegnelse
Antall kretslgp
Antall rgrrekker
Lamellhgyde (mm)
Lamellbredde (mm)
Lamellavstand (mm)
Rargeometri
Fordamperbatteri for
kuldemedier
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Fordamper type DX

TTC NORGE AS

Dimensjonering
Ngdvendige data for beregning av kjglebatteri type DX:

Luftside

Kjglemedieside

Minst tre av fglgende verdier:

- Luftmengde

- Inngéende lufttemperatur/relativ luftfuktighet
- Utgéende lufttemperatur
- Kapasitet

Begge falgende verdier:
- Fordampningstemperatur

- Kuldemedie

Standardtilkobling

Fordamperne leveres med messing fordeler, pAmontert schraderventil og fylt med nitrogen (ca. 1 bar).

Standard temperatur omrader
- Fordampningstemperatur -5 til +10°C og kondenseringstemperatur 30°C til 45°C.

Tilkobling
Fordamperne dimensjoneres etter motstramsprinsippet og skal tilkobles i henhold til falgende koblingsskjema
for & oppna beregnet kapasitet:
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Kondensatorbatteri type CD

TTC NORGE AS

Bruksomrade
(Standardutfgrelse Cu/Al, TR og ES rgr.)

TTC kondensatorbatteri type CD brukes til:

- Kondensering av kuldemedier

- Oppvarming av luft til komfort- og prosessanlegg
- Varmegjenvinning

Eksempel pa typebetegnelse:

L Materiale i rgr/lameller (std)
Posisjonsbhetegnelse

Antall kretslgp

Antall rarrekker

Lamellhgyde (mm)

Lamellbredde (mm)

Lamellavstand (mm)

Rargeometri

Kondensatorbatteri for

kuldemedier

B-malet leveres etter gnske
H-maélet m& veere delelig med 60 (TR)

B-malet leveres etter gnske
H-maélet ma veere delelig med 60 (TR)

CD TR 25 1125 1080 4R 8 Vi Cu/Al
Dimensjoner
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* ved 47 samlestokk; 100 mm.

Ved rust— og syrefast stal; 110 =150 mm
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Kondensatorbatteri type CD
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TTC NORGE AS

Dimensjonering
Ngdvendige data for beregning av kondensatorbatteri type CD:

Luftside

Minst tre av fglgende verdier:

Kjglemiddel side -

Luftmengde

Inngaende lufttemperatur
Utgaende lufttemperatur
Kapasitet

Kondenseringstemperatur
Kuldemedie

Hvert enkelt kondensatorbatteri beregnes i henhold til de kapasitetsdata og tilpassingsmal vi far oppgitt.
Datautskrift sendes med alle tilbud.

Standard rgrtilkobling

Kondensatorbatteriene leveres med pamontert serviceventil bg blir levert med samlestokker i kobber.
Kondensatorbatterier for ammoniakk vil bli levert med r@gr og samlestokker i AISI 304L, AISI 316L eller Al.

Tilkobling

Kondensatorbatteriene dimensjoneres etter motstrgmsprinsippet og skal tilkobles i henhold til fglgende
koblingsskjema for & oppna beregnet kapasitet:

POS 1 2
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32| v - (1 bar)
= A For & oppna optimal driftssikkerhet ma
= o, o, rgranlegget sikres slik at pulseringer og
vibrasjoner ikke overfares til
= i 2l kondensatorbatteriet.
=
===l|IE===
—> = LUFTRETNING
e = INNLOP
O = UTL@P
Postadresse Telefon Foretaksregisteret
Postboks 54, 1851 Mysen 69 845100 NO 947 473 697 MVA
Besgksadress E-mail: sales@ttc.no -a member of BEIJER REF

Stabburveien 10, 1859 Slitu www.ttc.no



	Fordampere DX
	Kondensatorbatterier CD



