Kjglebatteri type CW

TTC NORGE AS

Bruksomrade
(Standardutfarelse Cu/Al)

TTC kjglebatteri type CW brukes til:

- Nedkjgling av luft og gassarter i komfort- og prosessanlegg

ved hjelp av vann, frostvaeskeblanding og annet

Maksimalt arbeidstrykk 10 bar.
- Varmegjenvinningsanlegg.

Eksempel pa typebetegnelse:

Cw TR/IES 25 1125 1080 4R

V1l Cu/Al

Dimensjoner

Materiale i rar/lameller (std)
Posisjonsbetegnelse

Antall kretslap

Antall rarrekker
Lamellhgyde (mm)
Lamellbredde (mm)
Lamellavstand (mm)

Rgrgeometri

Kjglebatteri for kaldt vann
eller vann m/frostveeske
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Dimensjonering
Ngdvendige data for beregning av kjglebatteri type CW:

Luftside Minst tre av fglgende verdier:
- Luftmengde
- Inngéende lufttemperatur/relativ luftfuktighet
- Utgéende lufttemperatur
- Kapasitet

Vaeskeside Minstto av fglgende verdier:
- Veeskemengde
- Inngdende vaesketemperatur
- Utgaende veesketemperatur

Hvert enkelt kjglebatteri beregnes i henhold til de kapasitetsdata og tilpassingsmal vi far oppgitt.
Datautskrift sendes med alle tilbud.

Standard rgrtilkobling

Alle kjglebatterier type CW leveres avhengig av stgrrelse normalt med flg. tilkoblingsvarianter:
glatt stuss (kobber), gjenget stuss eller flens.

For alle varianter utenom glatt kobberstuss, leveres batteriene med luft- og tappenippel.

Tilkobling S : =
Kjglebatteriene dimensjoneres etter motstrgms-
prinsippet og skal tilkobles i henhold til falgende
koblingsskjema for & oppna beregnet kapasitet:
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Standard CW m/dryppanne og drapefanger. En krets.

G
‘o
Avgong ; Avgang
] (Qutlet) T F-------— 480 (Outlet)

Ved behov, kan -

batteriet leveres med: e v
e Drépefanger /2" R ek 3 &
e Dryppanne " BsP 9 Lo
e - u
®
5

ﬁ% L #U Ir] T‘Hg‘utng
e ] : dlad By | | Lz
B' 411 11 p
) L L
: ‘i |
777777777777 - 9‘
Postadresse Telefon Foretaksregisteret
Postboks 54, 1851 Mysen 69 845100 NO 947 473 697 MVA
Besgksadress E-mail: sales@ttc.no -a member of BEIJER REF

Stabburveien 10, 1859 Slitu www.ttc.no





