Varmebatteri type HW

TTC NORGE AS

Bruksomrade
(Standard utfagrelse Cu/Al)

TTC varmebatterier type HW brukes til:

- Oppvarming av luft i komfort- og prosessanlegg,
eller til nedkjgling av vaeske.
Maksimalt arbeidstrykk 10 bar.

- Varmegjenvinningsanlegg.

Eksempel pa typebetegnelse:

HW TR 25 1125 1080 4R 8

Vi Cu/Al
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Lamellhgyde (mm)
Lamellbredde (mm)
Lamellavstand (mm)
Rargeometri
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*Ved 4" samlestokk; 100mm
Ved samlestokker i syrefast stél; 110 — 150mm
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Varmebatteri type HW

TTC NORGE AS

Dimensjonering
Ngdvendige data for beregning av varmebatteri type HW:

Luftside Minst tre av fglgende verdier:
- Luftmengde
- Inngdende lufttemperatur
- Utgaende lufttemperatur
- Kapasitet

Vaeskeside Minstto av felgende verdier:
- Veeskemengde
- Inngdende vaesketemperatur
- Utgéende vaesketemperatur

Hvert enkelt varmebatteribatteri beregnes i henhold til de kapasitetsdata og tilpassingsmal vi far oppugitt.
Datautskrift sendes med alle tilbud.

Tilkobling
Varmebatteriene dimensjoneres etter motstrgms prinsippet og skal tilkkobles i henhold til
falgende koblingsskjema for & oppna beregnet kapasitet:
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